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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替JT/T 419—2000《内河船舶航行资料配备要求》，与JT/T 419—2000相比，除结构调整

和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了图类配备要求，其中增加了航行图集、船舶定线制、船舶破损控制图的配备，增加了

航行于内河 A,B,C 级航区的船舶配备分道通航图(规则)的要求，删除了雷达图引航图，台风

路径示意图的配备（见表 1，2000 年版的表 1）；

——更改了表类配备要求，其中增加了有关海港信号表在 B级和 C 级航区的配备要求（见表 2，2000

年版的表 2）；

——更改了书及资料配备要求，其中增加了内河船舶法定检验技术规则(2019)、用户指南（VTS），

更新了相关配备资料的最新版本号(见表 3，2000 年版的表 3)。

本文件由全国内河船与水路运输标准化技术委员会（SAC/TC130）提出并归口。

本文件起草单位：武汉理工大学、交通运输部水运科学研究所、交通运输部天津水运工程科学研究

所，科瑞威标准技术服务（上海）有限公司。

本文件主要起草人：刘敬贤、魏天明、吴炜煌、刘超、刘大壮、袁智、刘连坤、余红楚、张佳漪、

杜珂、黄怡菲、朱琳。

本文件及其所代替的文件的历次版本发布情况为：

——2000 年首次发布为 JT/T 419—2000；

——本次为第一次修订。
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内河船舶航行资料配备要求

1 范围

本文件规定了内河船舶航行资料配备的总体要求和具体配备要求。

本文件适用于船长不小于20m的我国内河水域(包括江、河、湖泊和水库)以及河海交界区的中国籍

船舶的航行资料配备。

本文件不适用于军用船艇和公安船艇、帆船、体育运动船艇、渔船和游艇的航行资料配备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

JT/T 95—1994 海船航海图书资料配备要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内河船舶 inland vessels

船长大于等于20m的我国内河水域(包括江、河、湖泊和水库)以及河海交界区的中国籍船舶，但军

用船艇和公安船艇、帆船、体育运动船艇、渔船、游艇除外。

3.2

航行资料 navigational data

除船舶检验和港航监督部门签发、认证的文件与证书之外，能为船舶安全航行提供图、表、书及资

料等信息方面的参考资料。

4 总体要求

4.1 内河船舶配备的航行资料，应由国家授权认可部门或机构编制出版，并在有效使用期内。

4.2 航行资料的使用者，应注意资料有可能会被修订、补充，甚至作废。应随时收集修订、补充，以

保持资料的完整与准确。

4.3 某些航区和专用船舶所要求的特殊资料，应按港航监督部门相应要求配齐。

4.4 江海直达船舶，在内河航行时应符合本文件规定；在海上航行时，应符合 JT/T 95—1994 中第 3

章相应的规定。

4.5 航行资料中的图、表类应设置在易于观阅的地方；书及资料类应有专用箱柜存放，以便随时取阅。

5 配备要求

5.1 依据《内河船舶法定检验技术规则(2019)》第 2 篇航区分级规定的 A、B、C 三级航区，各类船舶

应配齐配足本船适航航区的航行资料。

5.2 航行资料应按图、表、书三类分别配备。

5.3 图类配备应满足表 1 的要求。

5.4 表类配备应满足表 2 的要求。

5.5 书及资料类配备应满足表 3 的要求。
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表 1 图类配备

名称
配备要求

A级航区 B级航区 C级航区

船舶总布置图 △ △ △

航行参考图 △ △ △

分道通航图(规则) ▲ ▲ ▲

消防设备布置图 △ △ △

救生设备及通道布置图 △ △ △

船舶积载图 △ △ △

航行图集 ▲ ▲ ▲

船舶定线制 ▲ ▲ ▲

船舶破损控制图 △ △ △

航行于长江A、B、C级航区的船舶应配备分道通航图(规则)。

注： △为所有船应配备；▲为有关船舶应配备。

表 2 表类配备

名称
配备要求

A级航区 B级航区 C级航区

里程表 △ △ △

航标表 △ △ △

潮汐表 △ ▲ ▲

船舶应变部署表 ▲ ▲ ▲

有关海港信号表 △ △ △

航行在受潮汐影响的 B、C 级航区的船舶也应配备潮汐表。

注1：△为所有船应配备；▲为有关船舶应配备。

注2：船舶应变部署表只限于船长30m及以上的客船、船长40m及以上的货船、油船、化学品液货船和气体运输船配

备。

表 3 书及资料配备

名称
配备要求

A级航区 B级航区 C级航区

中华人民共和国内河避碰规则（2003年修正版） △ △ △

中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例(2014年) △ △ △

防止船舶污染长江水域暂行规定(1985年) ▲ ▲ ▲

中华人民共和国船舶安全检查规则(2010年) △ △ △

中华人民共和国内河交通安全管理条例(2019修订) △ △ △

内河船舶法定检验技术规则（2019） △ △ △

船舶救助与搜救手册 △ △ △

用户指南（VTS） △ △ △

适航航区港口资料 △ △ △

注：△为所有船应配备；▲为有关船舶应配备。



JT/T 419—202X

3

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国海事局 《内河船舶法定检验技术规则(2019)》



交通运输行业标准

内河船航行资料配备要求

(征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2025 年 4 月



目 录

一、工作简况 ......................................................... 1

二、标准编制原则和确定标准主要修订内容的依据 ......................... 2

三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果 ............. 4

四、采用国际标准和国外先进标准的程度 ................................. 5

五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系 ....................... 5

六、重大分歧意见的处理经过和依据 ..................................... 5

七、标准过渡期的建议 ................................................. 5

八、废止现行有关标准的建议 ........................................... 5

九、其他应予说明的事项 ............................................... 5



1

一、工作简况

（一）任务来源

2024 年 7 月 24 日，交通运输部正式发文《交通运输部关于下达 2024 年交

通运输标准化计划（第一批）的通知》（交科技函〔2024〕378 号），下达了

修订《内河船航行资料配备要求》交通运输行业标准的工作计划。计划编号：

JT 2024-09,归口单位为全国内河船与水路运输标准化技术委员会（SAC/TC

130）。

（二）主要工作过程

1. 立项前准备阶段

2023 年 9 月，成立标准起草组，确定起草组主要成员，明确工作范围与

内容；

2023 年 10 月～2023 年 11 月，标准起草组搜集行业资料，回顾相关研

究，调研技术发展现状，对原标准内容进行修改，形成标准草案；

2023 年 11 月，根据项目编制要求，对草案进一步补充完善。

2.标准起草阶段

2024 年 7 月～2024 年 10 月标准项目计划下达后，起草组在前期工作的基

础上，对原标准（JT/T 419—2000）进行了深入研究和总结，并对标准草案作

了相关的修改工作，形成征求意见稿。

（三）标准主要起草人

标准的主要起草人员为：刘敬贤、魏天明、吴炜煌、刘超、刘大壮、袁

智、刘连坤、余红楚、张佳漪、杜珂、黄怡菲、朱琳。

（四）标准起草单位

本标准由武汉理工大学牵头起草，参加标准编制工作的协作单位有：交通

运输部水运科学研究所、交通运输部天津水运工程科学研究所、科瑞威标准技

术服务（上海）有限公司。

（五）起草人员及所做的具体工作

本标准的起草人员及所做的具体工作详见下表 1。
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表 1 标准起草人员及所做具体工作

序号 姓名 单 位 所做的具体工作

1 刘敬贤 武汉理工大学

标准编制负责人，总体协调组织标准编制工作，

完成标准框架制定，确定标准范围及主要技术内

容，主要负责与航运公司技术交流和标准前言、

前 4章内容的编写。

2 魏天明 武汉理工大学

主要负责标准数据收集和表格制作，以及现行法

律法规的有效校对，负责第 5 章内容的整体框架

编写。

3 吴炜煌 武汉理工大学
主要负责标准技术材料的收集整理，负责第 5 章

表 1资料数据收集和编写。

4 刘超 武汉理工大学
主要负责标准技术材料的收集整理，负责第 5 章

表 2资料数据收集和编写。

5 刘大壮
交通运输部水运科学

研究所

主要负责配合标准编制说明的编写及标准制定的

时间节点把控，参与第 3 章术语和定义相关标准

的搜集和编写。

6 袁智 武汉理工大学
主要负责第 5 章表 1 涉及到的图类进行有效性验

证和查漏。

7 刘连坤
交通运输部天津水运

工程科学研究所
主要负责第 5章表 3 内容的资料搜集和制作。

8 余红楚 武汉理工大学 主要负责第 4章 4.1～4.2 内容的调研和校对。

9 张佳漪 武汉理工大学
主要协助标准表 2 的数据搜集和制作，进行有效

性验证，起草编制说明。

10 杜珂
交通运输部水运科学

研究所

主要协助海事局的规章规范整理，参与 4.3、

4.4 的编写。

11 黄怡菲
交通运输部水运科学

研究所

负责第 5 章表 3 内容的有效性验证，协助表 3 的

制作。

12 朱琳
科瑞威标准技术服务

（上海）有限公司

负责第 5章表 2 中注的内容的资料搜集和整理，

参与表 2的制作。

二、标准编制原则和确定标准主要修订内容的依据

（一）标准修订原则

本标准的格式严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标

准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写和表达，技术要求明确，语句表

达清晰，保证标准格式的规范性。

本标准修订的内容保持与国家标准的一致性和协调性；在无国际、国家和

行业标准参考的情况下，通过对行业现状进行充分调研的基础上，坚持实用性

为主的原则，内河船舶运营主体以个体为主，有组织的航运公司占比较低。整

个内河航运市场尚未形成统一的运力供给制度，不仅如此，内河船舶相比远洋
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船舶技术基础更加薄弱，内河航行资料配备的要求应该更为严格，目前内河航

行船舶已经往智能化、电气化等方面发展，而 JT/T 419—2000 内河船舶航行

资料配备要求标准制定已经超过 20 余年，已不能满足现代化内河船舶的发展

和管理需求，急需修订本标准。

（二）修订的主要内容

本文件代替JT/T 419—2000《内河船舶航行资料配备要求》，与JT/T

419—2000相比，除编辑性修改外，主要内容变化如下：

表 2 标准编制修订情况一览表

序号 原标准章节 现标准章节 主要修改情况

1 1 1 完善了本标准的适用范围。

2 2 2 规范性引用文件和发布机构进行了更新。

3 3

在“术语和定义”中对“内河船舶”进行定

义，进一步明确了标准适用范围内的船舶对

象。

4 4 5（表 1）

1、更改了图类配备要求；

2、增加了航行图集、船舶定线制、船舶破损

控制图；

增加了航行于内河 A,B,C 级航区的船舶配备分

道通航图(规则)的要求，删除了雷达图，台风

路径图。

3、 航行图集、船舶定线制和船舶破损图，在内河

船舶适用频率高，对船舶在航行、救助方面有

重要作用。雷达图，台风路径图随着电子信息

化的发展与普及，在内河船舶使用频率较低，

作用不大。

5 4（表 3） 5（表 3）

1、更改了表类、书及资料配备要求；

2、增加了内河船舶法定检验技术规则

(2019)；

3、增加了“用户指南（VTS）”；

4、修改了内河船舶避碰规则(2003 年)修正

本；

5、对内河船舶船长和船员，对内河船舶的结

构、安全等方面有指导作用，建议增配；

6、能够提供各港口的通讯指南、应急通信，

建议增配。

本标准具体修改内容说明如下：

1. 范围

依据《内河船舶法定检验技术规则（2019）》和《内河船舶避碰规则
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（2003 修正本）》，统一完善了本标准的适用范围。

2. 规范性引用文件

规范性引用文件和发布机构进行了更新。

3. 术语和定义

在第 3 章“术语和定义”中对“内河船舶”的定义，进一步明确了标准适

用范围内的船舶对象。

4. 航行配备资料

（1）由于航行图集、船舶定线制和船舶破损图，在内河船舶适用频率

高，对船舶在航行、救助方面有重要作用，表 1 中增加了航行图集、船舶定线

制、船舶破损控制图。

（2）表 1 中增加了航行于长江 A,B,C 级航区的船舶配备分道通航图(规

则)；表 1 中的雷达图，台风路径图随着电子信息化的发展与普及，在内河船

舶使用频率较低，作用不大，予以删除；表 3 中的内河船舶避碰规则(1991 年)

已经更新为 2003 年修正本；表 3 中增加了内河船舶法定检验技术规则（2019

年），因为其对内河船舶船长和船员，对内河船舶的结构、安全等方面有重要

指导作用；表 3 中增加了“用户指南（VTS）”，这样能够提供各港口的通讯

指南、应急通信。

三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果

随着内河航运的快速发展，对于内河船舶航行要求越来越高，而航行资料

配备标准主要面向船舶驾驶、船舶运输、航运管理及船舶运营企业等使用，本

标准作为船舶运营及航运管理过程中的重要指导性技术文件。标准的修订、发

布与实施，可极大地促进我国内河船舶航行资料配备工作的规范化，有助于提

高船舶运营当中的规范化管理。这不仅对于推动内河通航船舶的规范、安全等

方面有重要指导作用，而且对船舶驾驶、船舶运输及船舶运营企业等使用者提

高企业的综合竞争力、促进可持续发展等方面都将产生积极影响。
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四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准没有采用国际标准。

五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系

本标准在制定过程中遵循了标准的一致性和协调性原则，标准涉及船舶航

行资料的配备，符合中国船级社或者相应规范的有关规定；同时与国家现行的

法律、法规协调一致，未出现抵触情况。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

目前，本标准没有遗留的重大意见分歧。本标准为修订标准，一是标准中

提出的内容是经过大量的使用验证的，二是充分发挥了行业重点企业的优势，

广泛征集意见，将可能发生重大分歧的问题通过调研、研讨等方式给予了解

决，最大限度地避免重大分歧的产生。

七、标准过渡期的建议

本标准为新修订标准，建议标准过渡期为 3 个月，在过渡期内完成标准

的宣贯工作。

八、废止现行有关标准的建议

本标准自实施之日起，建议废止原标准 JT/T 419—2000。

九、其他应予说明的事项

标准的修订过程中尚未发现涉及专利，是否涉及专利的信息正在征集中。
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